












850 BM-2

2-BIEGOWA WIERTARKA

QuiXS system szybkiej wymiany 
uchwytu by łatwo go demonto-
wać i wkręcać bez uchwytu

Osłona przekładni z odlewu 
aluminium zapewnia długą 
żywotność

Przy zmianie kierunku obrotów 
przez przekręcenie szczotko-
trzymacza stale utrzymuje się 
maksymalny moment obrotowy

Nr art.: 04 20 0101 799,00 zł

➔   System szybkiej 
wymiany uchwytu

➔   Osłona przekładni 
z odlewu aluminium 
z zabezpieczeniem 
termicznym

Zestaw z mocą.
Optymalna technika, precyzyjna i wytrzymała. ➔   Maksymalny moment 

obrotowy przy prawych i 
lewych obrotach

Max. 
moment 
obrotowy 

w Nm

0...1250 0...3000 40 13 30 X 2,3 4

Dreh-
moment

max. in Nm

0...1250 0...3000 40 13 30 X 2,3 4

Bezpośrednie mocowanie bitu 
na wrzecionie dla wkręcania bez 
uchwytu

➔   Bezpośrednie 
mocowanie bitu

•  Pobór mocy: 850 Wat
•  Pełnofalowe sterowanie elektroniczne 

i preselekcja prędkości dla łatwego 
wiercenia i precyzyjnego wkręcania

•  Sprzęgło przeciążeniowe
•  ASL – Automatyczna Blokada Wrze-

ciona dla łatwej wymiany osprzętu

W zestawie: 2-komponentowa 
miękka rękojeść z ogranicznikiem 
głębokości wiercenia, profesjonalna 
walizka
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Made in Germany / Switzerland

1200 SPE**1200 SPE**

Nr art.: 06 03 8101 1289,00 zł

PIŁA SZABLASTA

Twój regionalny dystrybutor:

Zastrzeżone prawo do zmian w specyfikacji produktów

Lange Łukaszuk sp. j.
PL 55-095 Mirków (Wrocław)
Byków 25 a
Telefon +48 (0) 71 39 80-817/-818 
Telefax +48 (0) 71 39 80-819/-802
e-mail: firma@langelukaszuk.pl

www.langelukaszuk.pl99
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Wydajność na najwyższym 
poziomie dzięki opcjonalnemu 
trybowi podcinania który 
można dowolnie włączać/ 
wyłączać Pełnofalowe sterowanie 

elektroniczne dla pracy 
dostosowanej do ro-
dzaju ciętego materiału

➔   System szybkiej 
wymiany

➔   Preselekcja 
prędkości

➔   Praca z trybem pod-
cinania który można 
opcjonalnie włączać

➔   Pełnofalowe sterowanie 
elektroniczne

System beznarzędziowej 
wymiany brzeszczotu

 0...2600 28 300 130 160 4,0 4

 0...2600 28 300 130 160 4,0 4

** Dostępna od marca 2009

Wytrzymała i precyzyjna.
Wszechstronne narzędzie do perfekcyjnego cięcia.

•  Pobór mocy: 1200 Wat
•  Osłona przekładni pokryta całkowicie 

gumą dla redukcji wibracji i pewnej 
pracy w warunkach dużej wilgotności

•  Długa żywotność dzięki odpornej 
przekładni i odpowiednim łożyskom

•  Długa żywotność brzeszczotów dzięki 
ogranicznikowi głębokości cięcia 
regulowanemu beznarzędziowo

W zestawie: 2 bimetalowe brzesz-
czoty, profesjonalna walizka
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